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SANISEPT A   Détartrant nettoyant désodorisant 
 

Domaines 

 
Industriel, collectif, médical. 
 

Champs d’application 

 
Carrelages, sanitaires : lavabos, baignoires, douches ... 
 

Propriétés et spécificités 

 
SANISEPT A est un rénovateur de surfaces destiné à la remise en état des carrelages et ensembles 
sanitaires. SANISEPT A est rapidement actif sur les dépôts minéraux ou organiques.  
SANISEPT A respecte l’émail de vos sanitaires en laissant, après rinçage, un brillant éclatant. 
 

Conformités 

 
Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE n° 648/2004. 
 

Applications 

 
Manuelle : tous procédés de lavage.        Mécanique : monobrosse, autolaveuse. 
Temps de contact : minimum 5 minutes puis rinçage de qualité. 
Compte tenu de la diversité de nature des surfaces, nous conseillons de faire un essai préalable. 
Ne pas appliquer sur aluminiums, cuivre et dérivés, pierres calcaires, marbres et dérivés.  
Ne pas mélanger avec d’autres produits, notamment le chlore. 

 

Caractéristiques physico-chimiques 

 
Aspect : liquide couleur rouge     Parfum : Azur      pH pur : 0.5 + / - 0.5  pH 20% : 1.00 + / - 0.5 
 

         
 SGH05   
H290 Peut-être corrosif pour les métaux 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

 

Dosage 

 
Rénovation : 10 à 30% selon l’état des surfaces  
 

Conditionnement 

 
Carton de 2 x 5 litres. Autres conditionnements sur demande.  
 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. Elles ne sauraient toutefois pas engager 
notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit. 


